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	Brugere i tømningsordningen


	13. september 2004

	Tømningsordning for septiktanke


Formålet med dette brev er dels at orientere om den nye ø-dækkende tømningsordning for septiktanke, dels at indhente nærmere oplysninger om septiktankenes placering og beskaffenhed, til brug for den praktiske gennemførelse af ordningen.

De beders derfor udfylde vedlagte spørgeskema, og returnere skemaet i den vedlagte frankerede svarkuvert, inden mandag den 25 oktober 2004. 

Regionsrådet har besluttet at en ø-dækkende tømningsordning for septiktanke skal træde i kraft i 2005. De nærmere bestemmelser for ordningen fremgår af vedlagte regulativ.

Baggrunden for at indføre ordningen er ønsket om at sikre at septiktankene fungerer efter hensigten, til gavn for både brugere og miljøet, og sikre en rationel tømning af septiktankene med forsvarlig bortskaffelse af slammet. Septiktanke der ikke tømmes regelmæssigt, vil efterhånden rense spildevandet dårligere og dårligere – men da det nemmeste har været at lade septiktankene passe sig selv så længe som muligt, er der opstået en udbredte misforståelse om, at septiktanke ikke behøver at blive tømt.

Hvem er omfattet af ordningen

Samtlige ejendomme med septiktanke er omfattet af ordningen , og forpligtiget til at deltage i ordningen til den fastsatte betaling.

Krav til septiktankene

Eksisterende septiktanke skal være i funktionsdygtig stand, med let tilgængelige og afmærkede dæksler beliggende i terrænhøjde. Dækslerne skal kunne åbnes af en person og vægten må ikke overstige 50 kg.

Krav til adgang
Grundejeren er forpligtiget til at anvise eller anlægge den fornødne adgangsvej. 

Fra vejen hvor der kan køres med tømningsudstyr og hen til tanken, må afstanden højst være 45meter. Der skal inden for denne afstand, være en fri gangvej, således at håndbåren sugeslange kan føres hen til tanken, uden risiko for skade på beplantning, hegn m.v. 

Tømningshyppighed

Som udgangspunkt skal septiktanke i forbindelse med sommerhuse tømmes hvert andet år , og øvrige septiktanke tømmes en gang om året.

Regionsrådet kan i konkrete tilfælde fastsætte en anden tømningshyppighed. Færre tømninger kan fastsættes for særligt lavt belastede tanke – for eksempel hos enlige ældre. 

For tanke der efterfølges af et godkendt nedsivningsanlæg, kan tømningshyppigheden nedsættes til hvert andet år. 

Ansøgning om nedsat tømningshyppighed skal fremsendes skriftligt til Forsyningsvirksomheden gerne sammen med besvarelsen af det vedlagte spørgeskema.

Ejeren eller brugeren skal selv rekvirere tømning i fornødent omfang udover de tømninger, som udføres i tømningsordningen.  

Bidrag

Bidraget for en årlig tømning vil for 2005 blive ca. 450 kr. incl. moms, og halvdelen for en tømning hvert andet år.

Entreprenør og tømningsplan

Tømningsentreprenøren vælges efter afholdt licitation i slutningen af 2004, og firmaet vil fremgå af en tømningsplan som annonceres i avisen.

Generelt vil tømningen blive udført om foråret for sommerhuse, og om efteråret for helårshuse.

Spørgsmål til ovenstående bedes rettet til Forsyningsvirksomheden ved Jørgen Gjetting, direkte tlf. 5692 2451,  mail  joergen.gjetting@brk.dk

Med venlig hilsen

Jan Fjorder
Forsyningschef



