Spørgsmål og svar  om tømningsordningen.

Spørgsmål








Er ordningen tvungen. 

Må septiktanken være tildækket

eller utilgængelig.



Dokumentation for tømning
Hvem skal udføre tømningen
Hvad omfatter betalingen til tømningsordningen og hvordan opkræves den
Størrelse på tømningskøretøj

og adgangsforhold. 



Flere ejendomme på fælles septiktank.
Nedsat tømningshyppighed.
Hvis dækslet på septiktanken er tildækket.
Spuling af kloakledninger eller nedsivningsanlæg samtidig med tømningen.
Forurener septiktanken miljøet når den kan virke år efter år uden tømning. 

Svar

Ja, for at mindske forureningen indføres en 

fast tømning for alle ejendomme med en eller flere septiktanke.

Tanken skal være tilgængelig og dækslet frit når den skal tømmes. En tidsplan med tømning på de og de veje i den og den uge bliver oplyst i lokalavisen og på hjemmesiden. Tømningen vil ikke ske før den oplyste uge, men tidsplanen kan skride, så regn med at der kan være en forsinkelse. Ring selv til entreprenøren om oplysninger.

Entreprenøren lægger et tømningsbilag i postkassen, med oplysning om dato for tømningen, navn på chaufføren og evt. mangler på septiktanken. Kommunen får en kopi.

Entreprenøren bliver besluttet efter afholdt licitation på den ø-dækkende tømningsordning.

Helårshuse tømmes 1gang årligt i efterårsmånederne (ca. 450 kr.). Sommerhuse og ferieboliger tømmes 1 gang hvert andet år i forårsmånederne (ca. 225 kr.) Alle ekstratømninger eller spulinger, som der kan være behov for bestiller ejeren frit og betaler selv. Der betales via den årlige ejendomsskatteopkrævning.

Tømningskøretøjet forventes at blive en ”KSA –afvander” (lastbil med afvandingscontainer), som kræver kørevej med bredde og højde på ca. 3,5 x  4 m. Anvendes i Nexø.

Ved meget dårlige tilkørselsforhold kan anvendes en slamsuger, som er mindre, men dette skal aftales efter besigtigelse.

I disse tilfælde fordeles udgiften til tømningen ligeligt mellem ejendommene.

Er tanken større end de 2 m³ der regnes i en normaltømning, må der regnes med et ekstra bidrag.

Antal bidrag = tankvolumen/2. 

Der kan søges om nedsat tømningshyppighed ved at sende en mail, eller et brev, til Forsyningsvirksomheden – eller benyt feltet ”Eventuelle bemærkninger” i det tilsendte spørgeskema.

Begrundelsen for at få nedsat tømningshyppighed kan være:

Enten en lille belastning, fx hos enlige, eller sommerhuse der kun benyttes af ejeren i en kort periode af året (fx dokumenteret ved lille vandforbrug over vandmåler.)

Eller septiktanke med afløb til godkendt nedsivningsanlæg – hvor en forurening ikke løber videre – der vil dog være risiko for at nedsivningsanlægget tilstoppes, hvorfor det ikke anbefales.

Entreprenørens tømningsplan annonceres i avisen, og vises på vores hjemmeside med planlagt uge for tømningen (tidsplanen kan dog skride).

Ca. 1 uge før den planlagte tømning kan ejeren ringe til entreprenøren, og få en nærmere aftale om  tømningstidspunktet, så opgravning eller lignende ikke behøver at stå åben i længere tid. 

Ved behov for periodisk oprensning eller spuling af kloakrør m.v. eller siveslanger:

Entreprenøren vil i licitationen afgive enhedspriser på sådanne ydelser, som så frit kan bestilles af ejeren, til udførsel samtidig med tømningen.

I dimensioneringsgrundlaget for septiktanke (normen, Dansk Standard 440) regnes med tømning af septiktanken hvert år ved helårshuse, og tømning ved sommerhuse med en lavere tømningshyppighed.

Septiktanke der ikke tømmes regelmæssigt vil efterhånden rense spildevandet dårligere og dårligere. Spildevandet kan til sidst løbe lige gennem tanken, og kan give anledning til forurening af vandløb og grøfter.

