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Til de bydende på nedenstående udbud 
 
Vejomlægning Rønne Havn 
 
 

Rettelsesblad 01, 19.01.2024 
 
Dette dokument indeholder nedenstående rettelser til udbudsmaterialet. Rettelsesbladet 
indeholder også en revideret version af dokumenterne Tegningsliste, SAB, TAG og TBL, rettelser 
står med fed og kursiv. De forældede versioner kan fortsat ses på www.brk.dk > Erhverv > Udbud 
> Aktuelle udbud 
 
Reviderede tegninger:  
15-L1 1080-A Rev. A  Tværsnit AA 
15-L1 1080-B Rev. A  Tværsnit BB 
15-L2 4770-C Rev. A  Tværsnit CC 
15-L2 4770-D Rev. A  Tværsnit DD 
15-L2 4323-E Rev. A  Tværsnit EE 
15-L2 4323-F Rev. A  Tværsnit FF 
 
 
SPØRGMÅL OG SVAR 
 
17.01.2024: 

Iht. TBL skal der udlægges en GAB Iå og en GAB 0å. Disse asfalttyper er ikke beskrevet i "AAB - 
Varmblandet asfalt" og der er derfor umiddelbart ingen krav til mixdesign. 
 
- Hvordan forestilles mix-design af en GAB Iå? (kornkurve, bitumenprocent, hulrum m.m.)? 
- Hvordan forestilles mix-design af GAB 0å? (kornkurve, bitumenprocent, hulrum m.m.)? 
 
Eller kan vi i stedet anvende almindelig GAB I og GAB 0 med pen. 40/60? 
 
Svar: GAB Iå og GAB 0å ændres i udbudsmaterialet til GAB I og GAB 0. 
Rettelser omfatter TBL, TAG, SAB og tegninger jf. ovenstående liste over reviderede tegninger. 
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