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0. Generelt 
0.1 Beskrivelse af principperne 

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver forudsætningerne for fastsættelse af såvel TBL´ens mængder 
som afregningsmængderne, herunder ydelser og mængder relateret til eventuelle faste summer. Desuden 
er angivet særlige bestemmelser for mængdeændringer/variationsprocenter. 

Endelig angives bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser såvel generelt som for de enkelte 
hovedposter. Særlige bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser for de enkelte poster og underposter 
er angivet særskilt under disse. 

 

TAG’en refererer til tilbudslistens (TBL) nummerering. TBL er opdelt i hovedposter (HP), poster (PO) og 
underposter (UP), i det følgende blot kaldet poster. 

Frem for at være angivet som en mængde, kan en ydelse i stedet være angivet som en fast sum og er da 
angivet som "Sum". 

 

0.2 Ydelsernes omfang 

Priserne under de enkelte poster, herunder poster under eventuelle tillægsarbejder, skal omfatte samtlige 
ydelser til det pågældende arbejde, herunder: 

• de i SAB, kontrolplan og AAB foreskrevne arbejder, prøver, kontrolmålinger, dokumentationer, 
beregninger mv. 

• spild samt eventuelle mermængder ud over de teoretiske 

• alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser herunder interimsforanstaltninger, 
gener ved krydsning af forsynings-, kommunikations- og afløbsledninger mv. 

• årstidsbestemte vinterforanstaltninger 

• færdiggørelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed, ledelses-, koordinerings-, 
kvalitetsstyrings-, miljø- og sikkerhedsledelses- samt administrationsydelser i forbindelse med 
arbejdets konditionsmæssige udførelse. 

• alle indirekte omkostninger, herunder omkostninger til ledelse og administration, projektleder, 
entrepriseleder og formand, rejse-, transport og opholdsudgifter, mindre udgifter til materiel og 
værktøj, erhvervsansvarsforsikring m.m. samt avance. 

• Eventuelle tillæg for udførelse indenfor normal arbejdstid (normal arbejdstid er hverdage samt 
lørdag kl. 6.30-17.30.) 

 

0.3 Normal situationen 

0.3.1 Mængdefastsættelse 

Alle mængder er - medmindre andet er angivet under den enkelte post/underpost - fastsat som teoretiske, 
geometriske mængder (fast mål uden spild eller overlap) i henhold til AAB, SAB og tegninger. 
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0.3.2 Variationsprocenter 

Entreprenøren skal hver måned opgøre mer- og mindrearbejder jf. AB Forenklet §20. Entreprenørens 
opgørelse skal fremsendes til byggeledelsen to arbejdsdage før byggemødet/økonomimødet, så Bygherre 
kan gennemgå opgørelsen forud for mødet.  

 

0.3.3 Afregningsmængde 

Medmindre andet er angivet, gælder det, at afregningsmængden opmåles og dokumenteres i forbindelse 
med arbejdets udførelse. Hvis dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes 
under udførelsen af arbejdet - som f.eks. ved opbrydningsarbejder - skal mængden fastsættes af såvel 
entreprenør som bygherre, før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter bygherren alene grundlaget. 
Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. 

Foruden normalsituationen, er der nedenfor beskrevet følgende typer af mængder: låste (L) eller fiktive 
(F). I TBL´en er dette markeret med den nævnte forkortelse. 

 

0.4 Låste mængder 

For ydelser, hvor mængden på forhånd har kunnet fastsættes nøjagtigt i henhold til f.eks. tegninger, AAB 
og SAB er mængderne låst og posten er i TBL markeret med et “L”. 

For låste mængder gælder det, at afregningsmængderne er lig med mængderne angivet i TBL´en. 
Entreprenøren skal senest 4 uger efter acceptdato skriftligt gøre indsigelse, hvis entreprenøren mener at 
kunne dokumentere, at der er fejl i beregningen af TBL’ens låste mængder i forhold til det øvrige 
udbudsmateriale, herunder tegninger. 

Efter denne tidsfrist kan mængderne kun ændres, hvis der forekommer projektændringer. I så fald skal 
mængden kunne variere som angivet i AB Forenklet § 20. 

 

0.5 Fiktive mængder 

For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men erfaringsmæssigt kan blive aktuelle under 
udførelsen, er fastsat fiktive mængder. Poster, hvor mængderne er fiktive, er i TBL markeret med et “F”. 

0.6 Optioner 

Optioner er ydelser, der kan forekomme som supplement og/eller som alternativ til det udbudte projekt, 
som bygherren kan til- og fravælge under udførelsen. Optioner er i TBL markeret med et ”O”.  
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1 ARBEJDSPLADS MV. 
1.1 ARBEJDSPLADS MV. 

1.1.1 Etablering, drift og rømning  

Omfatter alle ydelser, som er nævnt i SAB, og som ikke i TAG er henført til andre PO eller UP. 

Prisen skal dække alle ydelser ved etablering, godkendelser, drift, ryddeligholdelse og rømning af 
arbejdsplads- og arbejdsarealer inkl. lokale mv. for tilsynet med tilhørende stationært materiel og 
installationer mv., til adgangs- og arbejdsveje mv. samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger, 
herunder midlertidige belægninger og ramper samt eventuel tørholdelse, og til retablering af 
arbejdspladsområdet efter arbejdets afslutning. 

Til tørholdelse hører også afledning af vand fra flader, der midlertidigt ligger lavere end overside af rist på 
eksisterende nedløb, der fortsat skal fungere. 

Ydelsen omfatter endvidere alle gener vedrørende ledninger, kabler og midlertidig arbejdsbelysning langs 
arbejdsområderne. 

Den faste sum afregnes således: 

30 % udbetales, når krav til arbejdets igangsætning, jf. AB Forenklet §4, stk. 2 er opfyldt, samt når 
følgende dokumentation er accepteret af bygherren: 

• Kvalitets- og miljøplan 

• Beredskabsplan 

• Plan for sikkerhed og sundhed/Bilag 1 arbejder 

• Arbejdsplan 

• Koordinering med ledningsejere 

50 % udbetales i lige store rater i forbindelse med de månedlige acontoudbetalinger 

20 % udbetales, når arbejdet er afleveret og arbejdspladsen er rømmet, samt når tilfredshedserklæringer 
fra berørte lodsejere foreligger og som-udført dokumentation er accepteret af bygherren 

Ved afslutning af arbejderne skal entreprenøren, udover det i AAB anførte, til bygherren aflevere 
dokumentation for: 

• et komplet sæt af al kvalitets- og mængdekontrol 

• dokumentation til drift- og vedligeholdelsesmanual, herunder arbejdsmiljøjournal  

”Som-udført” tegninger skal, udover tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt og det udførte, omfatte 
en godkendt kvalitetssikringsplan som beskrevet i 1.1.3.  

 

1.1.2 Færdselsregulerende foranstaltninger  

Den faste sum skal inkludere alle udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger, herunder afspærringer, 
midlertidige skilte og striber, trafikomlægning, lysregulering, belysning, afstivning af udgravninger, 
interimsbefæstelser, gangbroer, jernplader mv.  

Udbetaling finder sted i takt med foranstaltningernes gennemførelse og afvikling. 
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Alle leverede materialer og materiel anvendt til disse midlertidige foranstaltninger tilfalder entreprenøren 
efter afsluttet arbejde. 

 

1.1.3 KS-dokumentation og "som udført" tegninger 

Kvalitetssikringsplan skal foreligge og godkendes af bygherrens tilsyn før arbejdets opstart. 

Entreprenøren skal kunne dokumentere udført kvalitetssikring, og kvalitetssikringens omfang skal 

minimum være som beskrevet nedenfor samt i SAB. 

Planlægning. 

Entreprenøren foretager i god tid inden opstart af arbejdet en omhyggelig gennemgang af det udleverede 

projektmateriale til sikring af, at alt materiale og alle oplysninger er modtaget. 

Samtidig foretager entreprenøren en detaljeret planlægning af, hvilket supplerende projekt- 

materiale, han selv kan udføre. 

Endvidere udarbejder entreprenøren forud for arbejdet en detaljeret planlægning med henblik på at sikre 

den foreskrevne kvalitet. 

Planlægning skal være baseret på checklister, der ligeledes skal tjene som dokumentation for den udførte 

kvalitetskontrol. 

I det vedlagte kvalitetssikringsmateriale samt nærværende beskrivelse er anført, hvad kvalitetskontrollen 

som minimum skal indeholde. 

Før arbejdets påbegyndelse på byggepladsen, indkalder entreprenøren til møde med tilsynet for 

gennemgang af projektet og af entreprenørens planlægning af kvalitetsstyring, kombineret med møde om 

arbejdspladsens indretning og drift. 

Arbejdets udførelse. 

Entreprenøren skal i arbejdsperioden opbevare alt kvalitetsrelevant dokumentation tilgængeligt på 

byggepladsen i en kontroljournal, således at tilsynet regelmæssigt kan kontrollere, at 

kvalitetssikringsprogrammet følges. 

Tilsynet kan forlange kopi af dokumentationsmaterialet. 

Tilsynets kontrol indskrænker sig til overordnet stikprøvekontrol. 

Aflevering. 

I forbindelse med aflevering gennemgås den samlede dokumentation for den udførte kvalitetskontrol. 

Aflevering forudsætter, at entreprenøren fremlægger dokumentation for, at han ved afsluttende eftersyn 

har sikret sig, at alle ydelser er konditionsmæssigt gennemført, og at ingen mangelafhjælpning resterer. 

Dokumentationen og kvalitetssikringen skal som minimum omfatte følgende: 

Indhentning af oplysninger hos diverse lednings- og kabelejere. 

Indmåling af alle ledninger/kabler/master, der ikke ligger som vist på tegninger. 
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Nivellement og indmåling af lagte ledninger og brønde i DKTM4 og ETRS89. 

Kontrol af alle modtagne leverancer, følgesedler samt udført arbejde. 

Nivellement af råjordsplanum, overside SG samt færdig vej/sti. 

Alle nivellementer skal afleveres som DWG. 

Levering og udførelse af tegning ”som udført”. Tegning skal afleveres som DWG-fil 

Hele beløbet henstår til aflevering har fundet sted. 

1.1.4 Håndtering og bortskaffelse af affald 

Den faste sum skal inkludere alle udgifter til håndtering og bortskaffelse af affald efter gældende regler for 

BRK og BOFA som beskrevet på BRKs hjemmeside. 

1.1.5 Byggepladsskilt at levere og opsætte 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af 
byggepladsskilte, samt eventuel retablering herefter. Tekst på byggepladsskilte skal aftales med tilsynet 
inden produktion og opsætning.  
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2 JORDARBEJDER 

2.1 FORBEREDENDE ARBEJDER 

2.1.1 Tavler inkl. stander, at optage og lægge i depot 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af tavler på standere og/eller galger inklusiv 
opgravning og bortskaffelse af fundamenter samt deponering af tavler, standere og/eller galger indtil 
senere genopstilling samt genetablering af belægning. 

2.1.2 Belysningsmast at sideflytte 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opgravning, optagning, deponering og senere genopstilling af 
eksisterende belysningsmaster samt indmåling heraf til ’som udført’ tegning. Enhedsprisen skal desuden 
indeholde opgravning af evt. fundament og bortskaffelse til en kontrolleret modtagerstation og 
opfyldning med grus.  

Frakobling, ny kabling tilkobling af el varetages af Knudsker El som bygherreleverance. 

2.1.3 Rydning af hæk inkl. rødder 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med rydning og bortskaffelse af hækbeplantning, inkl. 
rodfræsning, opgravning, oprydning og bortkørsel.  

2.1.4 Rydning af træer inkl. rødder 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med rydning og bortskaffelse af træer, inkl. 
rodfræsning, opgravning, oprydning og bortkørsel. 

2.1.5 Rydning i øvrigt 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af vejudstyr som ikke er indeholdt i øvrige poster, inkl. 
opgravning og bortskaffelse af fundamenter/stød samt bortkørsel af materialer og sætningsfri opfyldning 
med grus alle steder. Herunder skal indregnes eventuel deponering og/eller bortskaffelse. 

2.1.6 Stålhegn, at optage og bortskaffe 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af stålhegn, inkl. opgravning og bortskaffelse af 
fundamenter samt bortkørsel af materialer og sætningsfri opfyldning med grus. Herunder skal indregnes 
eventuel deponering og/eller bortskaffelse. 

2.1.7 Marksten ved parkeringsareal, at flytte til ny, nærliggende placering 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af marksten samt genplacering efter endt 
belægningsarbejde, samt eventuel mellemdeponering. 

2.1.8 Låge, at optage og genopstille i ny kote 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af eksisterende låge, genplacering efter endt 
belægningsarbejde, samt eventuel mellemdeponering. 

2.1.9 Indkørsler. Nødvendig rydning, opbrydning, retablering og opretning af eksisterende 
belægning på private indkørsler. Eksist. materialer genanvendes. Inkl.  bortskaffelse til 
kontrolleret modtagestation. Areal ca. 5-10 m2 
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Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved regulering af indkørsler. Nødvendig rydning, opbrydning, 
retablering og opretning af eksisterende belægning på private indkørsler. Eksist. materialer genanvendes. 
Inkl. evt. bortskaffelse af overskudsmaterialer til en kontrolleret modtagestation. Arbejderne må først 
opstartes når omfang hvert enkelt sted er aftalt med tilsynet.  

 

2.2 OPBRYDNING 

2.2.1 Skæring af asfalt med diamantskive, t = 200 - 300 mm 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved skæring af asfalt i de angivne dybder, herunder opmærkning. 

Afregningsmængden bestemmes ved opmåling og omfatter også skæringer, der særskilt rekvireres af 
tilsynet. 

2.2.2 Affræsning, asfalt for aftrapning før udlægning af GAB-lag  

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser for fræsning af asfalt aftrapning ved sætning af kantsten mod 
eksisterende blivende belægninger og ved samling mellem ny og eksisterende blivende belægning som 
vist på tegningerne, inkl. bortskaffelse af affræset asfaltmateriale og eventuelle deponeringsafgifter. 

2.2.3 Affræsning, asfalt før udlægning af slidlag 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser for fræsning af asfalt før udlægning af slidlag mod eksisterende 
blivende belægninger og ved samling mellem ny og eksisterende, blivende belægning som vist på 
tegningerne, inkl. bortskaffelse af affræset asfaltmateriale og eventuelle deponeringsafgifter. 

2.2.4 Asfalt, at opbryde og bortskaffe, t = 100 - 200 mm 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendige for opbrydning af asfalt som angivet, inkl. 
bortskaffelse af asfaltmateriale og eventuelle deponeringsafgifter. 

2.2.5 Asfalt, at opbryde og bortskaffe, t = 200 - 300 mm 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendige for opbrydning af asfalt som angivet, inkl. 
bortskaffelse af asfaltmateriale og eventuelle deponeringsafgifter. 

2.2.6 Brostensrække i beton, at opbryde og bortskaffe 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og bortskaffelse af brosten og beton, inkl. eventuelle 
deponeringsafgifter. 

2.2.7 Betonbelægningssten og -fliser, at opbryde og bortskaffe 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og bortskaffelse af betonbelægningssten og fliser, 
inkl. eventuelle deponeringsafgifter. 

2.2.8 Chaussesten i beton, at opbryde og bortskaffe 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opbrydning og bortskaffelse af chaussésten og beton, inkl. 
eventuelle deponeringsafgifter. 

2.2.9 Chaussésten, at optage og lægge i depot eller kørt til anvist plads 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af chaussésten, med efterfølgende 
deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist 
plads, inden for kommunegrænsen, inkl. levering i løs vægt. 
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2.2.10 Granitkantsten, at optage og lægge i depot eller kørt til anvist plads 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af granitkantsten inkl. fjernelse af beton 
med efterfølgende deponering, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for 
kommunegrænsen, inkl. levering på paller. Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på 
grundlag af opmålte længder. 

 

2.3 JORD - INDBYGNING / LEVERING 

2.3.1 Afgravning og indbygning af muldjord 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afgravning, evt. mellemdeponering og sikring mod udblødning, 
samt genindbygning af muldjord. Evt. afgrøder og vækstlag skal afrømmes og bortskaffes til kontrolleret 
modtagerstation.  

 

2.4 MULD - AFGRAVNING OG UDSÆTNING AF IKKE-FORKLASSIFICERET JORD 

Enhedspriserne for afgravning/indbygning og bortkørsel af jord skal indeholde alle omkostninger i 
forbindelse med håndtering af jorden, iht. gældende regulativer, inkl. transport, udsætning, 
klassifikationsanalyser/kartering og eventuelle deponeringsafgifter.  

Det teoretiske volumen for afgravet jord udregnes som voluminet mellem færdig jordoverflade og terræn. 
Mængderne beregnes på grundlag af digital terrænmodel eller ved opmåling på optegnede tværprofiler. 
Afregningsmængden regnes lig de i tilbudslisten angivne afgravningsmængder. 

Merudgifter ved udsætning af jord der derudover indeholder brokker o. lign. betales særskilt, jf. TBL. 

Klassifikationsanalyserne skal omhandle tungmetallerne bly, cadmium, samt kulbrinter og indholdet af 
total PaH, herunder benz(a)pyren, eller andre relevante parametre. 

Miljøanalyser, ud over klassifikationsanalyser, som forlanges af bygherre eller tilsyn, herunder 
bygherretilsyn, betales af bygherre. 

Eventuelle udgifter til rensning/behandling af jordpartier, som af bygherre kræves renset/behandlet for at 
jordpartierne kan deponeres, betales ligeledes af bygherren. Såfremt jorden bliver renset/behandlet, 
afregnes jorden til den enhedspris, der gælder den jordklasse, som jorden er blevet renset/behandlet til.  

Ved konstatering af blødbund er posterne fiktive, og vil kun komme til udførelse efter nærmere aftale med 
bygherren. 

2.4.1 Afgravning og bortskaffelse af jord, Kategori 1, Ren Jord (inkl. jordprøver og 
deponeringsafgift) 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med prøvetagning pr. 30 tons, opgravning og 
bortskaffelse af opgravet materiale, jord kategori 1, Ren Jord, inkl. jordprøver + deponeringsafgifter. 

2.4.2 Afgravning og bortskaffelse af jord, Kategori 2, Lettere forurenet Jord (inkl. jordprøver og 
deponeringsafgift) 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med prøvetagning pr. 30 tons, opgravning og 
bortskaffelse af opgravet materiale, jord kategori 2, Lettere forurenet Jord, inkl. jordprøver + 
deponeringsafgifter. 

2.4.3 Afgravning og bortskaffelse af jord, Uden for Kategori, Olieforurenet jord til rens, (inkl. 
jordprøver og deponeringsafgift) 
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Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med prøvetagning pr. 30 tons, opgravning og 
bortskaffelse af opgravet materiale, jord Uden for Kategori, Olieforurenet jord til rens, inkl. jordprøver + 
deponeringsafgifter. 

2.4.4 Afgravning og bortskaffelse af jord, Uden for Kategori, Tungmetal/Kemikalieforurenet jord, 
(inkl. jordprøver og deponeringsafgift) 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med prøvetagning pr. 30 tons, opgravning og 
bortskaffelse af opgravet materiale, jord Uden for Kategori, Tungmetal/Kemikalieforurenet jord, inkl. 
jordprøver + deponeringsafgifter. 

 

2.5 Etablering af græs 

2.5.1 Sået græs - se blanding i SAB 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved etablering af græs med sået græs, inkl. forberedende arbejder 
samt levering og udsåning af græsfrø. 
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3 AFVANDING 
For alle opgivne ledninger gælder, at afregningsmængderne er fastsat som afstanden fra brøndmidte til 
brøndmidte målt på tegninger langs ledningen i hele meter (afrundet). Hvor en ledning ikke afsluttes i en 
brønd måles til ledningsenden. 

For alle fleksible ledninger, herunder alle plastledninger (ekskl. dræn) gælder følgende: 

Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjævningslag, støttelag og 
omkringfyldning, samt tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i 
enhedsprisen for ledninger, medmindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. 

Indbygning eller bortskaffelse af eventuel overskudsjord fra ledningsgrave skal være indeholdt i 
enhedsprisen for ledningerne. Entreprenøren skal kunne dokumentere denne ydelse. 

Ledningsdybder for ledningsstrækninger beregnes som gennemsnitsdybden af dybder målt ved de to 
endebygværker (brønde). 

Dybden af ledninger placeret uden for vejes areal samt tværgående oplandsledninger, tværgående 
spildevandsledninger m.v. i vejes påfyldningsstrækninger måles fra eksisterende terræn og til ledningens 
bundløb. 

Dybden af ledninger placeret i vejes afgravningsstrækninger måles fra projekteret råjordsoverflade og til 
ledningens bundløb. Dette gælder ligeledes for interne vejafvandingsledninger samt langsgående 
spildevandsledninger, placeret i påfyldningsstrækninger. 

Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist til bundløb i afløbsledningen, uanset evt. sandfang. 

Beskyttelse af tværgående ledninger under planum skal være indeholdt i enhedspriser for ledninger. 

Alle enhedspriser skal dække ydelser i forbindelse med levering, opgravning, tilfyldning og komprimering 
af bundsikringsgrus, samt indmåling i åben grav. 

Alle ydelser for indhentning af ledningsoplysninger, ledningssøgning og prøvegravning ifm. verificering af 
ledningerne, skal være indeholdt i enhedsprisen. 

 

3.1 Levering og sætning af nedløbsbrønde inkl. karm og rist 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og sætning af nedløbsbrønde inkl. karm og rist. 

3.2 Levering og sætning af snydebrønde inkl. karm og rist 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og sætning af snydebrønde inkl. karm og rist. 

3.3 Levering og lægning af stikledning, Ø 160 mm PP-SN8, dybde indtil 0,75 m 
under færdigt terræn 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af stikledninger indtil dybden 0,75 meter. 

3.4 Levering og lægning af stikledning, Ø 160 mm PP-SN8, dybde indtil 1,5 m under 
færdigt terræn 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af stikledninger indtil dybden 1,50 meter. 
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3.5 Nedløbsbrønde, at opbryde og bortskaffe 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opgravning, opbrydning og bortskaffelse af nedløbsbrønde, inkl. 
levering og tilfyldning med bundsikringsgrus. 

3.6 Faste brønddæksler, at højderegulere 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af faste dæksler. 

3.7 Nedløbsriste at udskifte til dæksler 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udskiftning af nedløbsriste til dæksler inkl. evt. 
højderegulering. 

3.8 Øvrige mindre riste og dæksler, at højderegulere 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af øvrige mindre riste og dæksler. 

3.9 Stikledning, at opbryde og bortskaffe 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opgravning, opbrydning og bortskaffelse af stikledninger, inkl. 
levering og tilfyldning med bundsikringsgrus eller beton samt afpropning med beton af afbrudte 
ledninger. 

3.10 Stikledning at afproppe uden opgravning 
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved etablering af rottestopspærre inkl. dokumentation ved TV-

inspektion. 

3.11 Tilslutning til eksisterende stikledninger 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved tilslutning til eksisterende stikledninger. 

3.12 Påboring på eksist. nedløbsbrønd 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ifm. påboring på eksisterende nedløbsbrønd. 

3.13 Påboring på afløbsledning 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ifm. påboring på eksisterende afløbsledning, inkl. indhentning af 
tilladelse hos ledningsejer. 
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4 BUNDSIKRINGSLAG AF SAND OG GRUS 
4.1 Bundsikringsgrus 0-80, kv I, at levere og udlægge 

4.1.1 Bundsikringsgrus, t = 0,20 m  

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af bundsikringsgrus, t = 0,20 m, 
tilfyldning og komprimering. Herunder den krævede kontrol og dokumentation. 

4.1.2 Bundsikringsgrus, varierende tykkelser  

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af bundsikringsgrus i varierende 
tykkelser, tilfyldning og komprimering. Herunder den krævede kontrol og dokumentation. 
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5 UBUNDNE BÆRELAG AF STABILT GRUS 
Mængderne er beregnet på grundlag af projektplaner og bærelagets teoretiske bredde i lagets overside, 
således som det er målsat på tegningerne. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være 
inkluderet i enhedspriserne. 

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering, samt øvrige ydelser for arbejdets 
udførelse. Herunder den krævede kontrol og dokumentation. 

Ensartet lagtykkelse: Afregningsmængden opgøres ved opmåling af nettoarealet. 

Variabel lagtykkelse: Afregningsmængden opgøres ved opmåling af nettovolumenet efter indbygning. 

Entreprenøren skal indregne at 25 % (beløbsmæssigt) af stabile grusbærelag skal udføres som nat- og 
weekendarbejder. 

 

5.1 Stabilt grus 0-32, knuste granitmaterialer, at levere og udlægge 

5.1.1 SG 0-32, at levere og indbygge i gangarealer, t = 200mm 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG 0-32, tilfyldning og 
komprimering i gangarealer som angivet. 

5.1.2 SG 0-32, at levere og indbygge i fortov-overkørsel, t = 150 mm 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG 0-32, tilfyldning og 
komprimering i fortov-overkørsler som angivet. 

5.1.3 SG 0-32, at levere og indbygge i cykelsti, t = 200 mm 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG 0-32, tilfyldning og 
komprimering i cykelsti som angivet. 

5.1.4 SG 0-32, at levere og indbygge i cykelsti-overkørsler, t = 150 mm 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG 0-32, tilfyldning og 
komprimering i cykelsti-overkørsler som angivet. 

5.1.5 SG 0-32, at levere og indbygge i kørebanearealer, t = 150 mm 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG 0-32, tilfyldning og 
komprimering i kørebanearealer som angivet. 

5.1.6 SG 0-32, at levere og udlægge i varierende tykkelse 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG 0-32 i varierende tykkelser, 
tilfyldning og komprimering. Herunder den krævede kontrol og dokumentation. 
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6 VARMBLANDET ASFALT 
Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser, inkl. 
rensning af dæksler, riste eller andet inventar efter udførelsen. 

Mængderne er beregnet ude fra de teoretiske arealer i overfladen. Materialer til evt. overbredde og 
sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. 

Efter udført arbejde skal arealet/erne af det udførte arbejde opmåles. 

Arealerne af nedløbsriste, brønddæksler og lign. fradrages når de enkelte arealer er større end 2 m2. 

Entreprenøren skal indregne at 25 % (beløbsmæssigt) af asfaltarbejderne skal udføres som nat- og 
weekendarbejde. 

Merforbrug 

Der henvises til AAB afsnittene 3.4.3 og 3.5.2. 

Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancerne. 

I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindre forbrug i et nedre lag, afregnes efter dette 
lags reguleringspris. 

Såfremt merydelsen overstiger tolerancen og har et sådant omfang, at forudsætninger for 
konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstra 
betaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt udførelse. 

For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter 
forudgående aftale med bygherren betales for merforbrug. 

Mindreforbrug 

Der henvises til AAB afsnittene 3.4.3 og 3.5.2. 

For manglende kompensation i en flerlagsbelægning og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning 
fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg. 

For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange forlænget periode for 
mangleansvar eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 % tillæg. 

Mængder – Omregningsfaktor 

Omregningsfaktor for densitet for belægningstyper varierer mellem 21,0-23,0 kg/m². 

Eksempel: 

AB å, klippeskærver svarer til 21,0 kg/m² 

GAB Iå svarer til 23,0 kg/m² 

I øvrigt henvises til ”Vejledning, varmblandet asfalt – vejl., udbud, februar 2012, vejregler” 

 

6.1 GRUSASFALTBETON (GAB) 

6.1.1 GAB Iå, std. vejbitumen, 160 kg/m2, cykelsti, gangareal, heller 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB Iå spec., klæbning, udlægning 
og komprimering i cykelsti, gangareal og heller. 
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6.1.2 GAB Iå, std. vejbitumen, 190 kg/m2, cykelsti-overkørsel 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 1å spec., klæbning, udlægning 
og komprimering som bærelag i cykelsti ved overkørsler.  

6.1.3 GAB Iå, std. vejbitumen, 190 kg/m2, kørebanebærelag 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 1å spec., klæbning, udlægning 
og komprimering som kørebanebærelag.  

6.1.4 GAB Iå, std. vejbitumen, t=30.100 mm, (opretning i kørebane) 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 1å spec., klæbning, udlægning 
og komprimering som kørebanebærelag.  

6.1.5 Reguleringspris GAB Iå, std. vejbitumen 

Posten anvendes kun efter skriftlig aftale med tilsynet. 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser, inkl. klargøring af underlag, levering, udlægning og kontrol. 

Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler. 

 

6.2 ASFALTBETON (AB) 

6.2.1 AB type 8å på kørebane, std. vejbitumen, 55 kg/m² 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af AB, klæbning, udlægning og 
komprimering. 

6.2.2 AB type 8å på cykelsti-overkørsel, std. vejbitumen, 55 kg/m² 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af AB, klæbning, udlægning og 
komprimering. 

6.2.3 AB type 6å på cykelsti, std. vejbitumen, 45 kg/m² 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af AB, klæbning, udlægning og 
komprimering. 

6.2.4 Reguleringspris, AB type 8å 

Posten anvendes kun efter skriftlig aftale med tilsynet. 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser, inkl. klargøring af underlag, levering, udlægning og kontrol. 

6.2.5 Reguleringspris, AB type 6å 

Posten anvendes kun efter skriftlig aftale med tilsynet. 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser, inkl. klargøring af underlag, levering, udlægning og kontrol. 
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6.3 DIVERSE ASFALTARBEJDER 

6.3.1 Kantfyldning ved kantsten langs cykelsti 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af 
belægning som angivet på tegningerne jf. SAB afsnit Varmblandet asfalt. 

6.3.2 Midlertidig asfaltrampe i GAB, mellem fortov/cykelsti eller cykelsti/kørebane, b = 350 mm, 
inkl. affræsning af midlertidig rampe  

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af ramper, 
herunder fjernelse efter endt anlægsarbejde eller brug. 

6.3.3 Permanent asfaltrampe i AB 8å, std. vejbitumen, mellem fortov/cykelsti eller 
cykelsti/kørebane, b = 350 mm.  

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af ramper. 

6.3.4 Permanent asfaltrampe i AB 8å, std. vejbitumen, med GAB kerne, mellem fortov/cykelsti 
eller cykelsti/kørebane, b = 850 mm.  

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af ramper. 
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7 BROLÆGNING 
Genbrugsmaterialer af granit og sandsten opbrydes af nærværende entreprenør inden for 
entreprisegrænsen. Nye granitprodukter skal leveres af entreprenøren. 

Arbejdet omfatter levering, lægning og sætning af brolægning i henhold til tegninger og TBL. 

Der genanvendes eksisterende granitmaterialer suppleret med nye granitmaterialer. 

Udgifter til bortskaffelse af emballage, paller, indpakning, jernbånd mv. skal være indeholdt i 
enhedspriserne. 

Nye granitprodukter eller genanvendt granit, der frasorteres eller er i overskud under anlægsarbejderne 
skal entreprenøren transportere tilbage til anvist plads inden for kommunegrænsen, eller bortskaffe efter 
aftale med tilsynet. 

Levering og komprimering af sættegrus, al leverance af fugemateriale herunder fugning, fejning, 
bagstøbning og efterfugning samt alle nødvendige tilskæringer/tilpasninger til omkringliggende dæksler, 
riste, inventar, facader o. lign. skal være indeholdt i prisen. 

 

7.1 BROSTEN OG CHAUSSÉSTEN 

7.1.1 1 række brosten, at levere og sætte i beton 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og brug af brosten og beton, levering af beton samt 
sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer. 

7.1.2 Chaussésten, fra depot og sætte i grus 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved sortering, afhentning og brug af chaussesten fra eget eller 
bygherrens depot, levering af grus samt sætning i grus og fugning med de angivne fugematerialer. 

7.1.3 1 skifte chaussésten, fra depot og sætte i grus 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved sortering, afhentning og brug af chaussésten fra eget eller 
bygherrens depot, levering af grus, samt sætning i grus og fugning med de angivne fugematerialer. 

 

7.2 GRANITKANTSTEN 

7.2.1 Kløvet granitkantsten, R>25m, fra depot og sætte i beton 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af kløvet granitkantsten fra eget eller bygherrens 
depot, levering af beton, samt sætte kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer. 

7.2.2 Kløvet granitkantsten, R>25m, at levere og sætte i beton 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af kløvet granitkantsten og beton, samt sætte kantsten i 
de angivne sætte- og fugematerialer. 

7.2.3 Kløvet granitkantsten, 1,0m<R≤25m, at levere og sætte i beton 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af kløvet granitkantsten og beton, samt sætte kantsten i 
de angivne sætte- og fugematerialer. 
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7.2.4 Kløvet granitkantsten, 0,5m≤R<1,0m, at levere og sætte i beton 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af kløvet granitkantsten og beton, samt sætte kantsten i 
de angivne sætte- og fugematerialer. 

7.3 BETONKANTSTEN, FLISER OG AFLØBSRENDER 

7.3.1 Betonfliser, grå 500 x 500 x 70 mm, at levere og lægge 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af fliser i de angivne sætte- og 
fugematerialer. 

7.3.2 Betonfliser, grå 500 x 500 x 100 mm, at levere og lægge (overkørsler) 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af fliser i de angivne sætte- og 
fugematerialer. 

 

7.4 KANTSTENSENDER 

7.4.1 Renskæring af granitkantstensender (kun for opbrudte sten) 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved renskæring af granitkantstensender på opbrudte kantsten (for 
leverede kantsten skal denne ydelse være indeholdt i prisen). 
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8 AFMÆRKNINGSMATERIEL 
8.1.1-3 Tavler og standere at levere og opstille 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser til levering af nye standere/galger og tavler, opsætning, 
udgravning til fundament, bortkørsel af overskudsjord til godkendt depot inden for kommunegrænsen, 
inkl. deponeringsafgift, fundament i henhold til Vejreglerne, levering af tilfyldningsmateriale, tilfyldning 
omkring fundament, samt retablering af belægning og montering af tavler på standere/galger, inkl. beslag 
mv som beskrevet i underpunkterne i TBL. 

8.2 Tavler og standere, at tage fra depot og genopstille 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser til afhentning fra eget depot af genanvendelige standere/galger 
og tavler, opsætning, udgravning til fundament, bortkørsel af overskudsjord til godkendt depot inden for 
kommunegrænsen, inkl. deponeringsafgift, fundament i henhold til Vejreglerne, levering af 
tilfyldningsmateriale, tilfyldning omkring fundament, samt retablering af belægning og montering af 
tavler på standere/galger, inkl. beslag mv 
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9 DIVERSE ARBEJDER 
9.1 TRÆKRØR 

9.1.1 Udførelse af ledningsgrav for trækrør, b = 30 cm, d = 45 cm 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opgravning og retablering af belægninger, inkl. evt. 

mellemdeponi og håndtering af jord. Bortskaffelse af råjord skal ikke være indeholdt i enhedspriserne, da 

dette afregnes under selvstændigt under post 02 Råjord. 

Evt. tilfyldning med BG skal ikke være indeholdt i enhedsprisen, da dette afregnes under hovedposten 

Bundsikringslag af sand og grus. Tilfyldning med BG i stedet for råjord må ikke foretages uden 

forudgående aftale med tilsynet. 

9.1.2 Trækrør Ø110 mm PE, at levere og lægge 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af, lægning af og tildækning af PE-rør, Ø 110 mm. 

9.2 STENMEL 

9.2.1 Levering og udlægning af stenmel, t=50 mm 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, udlægning og komprimering af stenmel. 
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10 EVENTUELLE TILLÆGSARBEJDER 
Poster (PO) i TBL kommer kun til udførelse efter særlig aftale med tilsynet 

10.1 Brolægger 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af brolægger til udførelse af timelønsarbejder. 

10.2 Specialarbejder 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af specialarbejder til udførelse af timelønsarbejder. 

10.3 Lastvogn, 4-akslet med tip, grab og fører 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af lastvogn til udførelse af timelønsarbejder. 

10.4 Lastvogn, 4-akslet med kærre og fører 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af lastvogn til udførelse af timelønsarbejder. 

10.5 Dumper inkl. fører, til og med 3 tons 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af dumper til udførelse af timelønsarbejder. 

10.6 Pladevibrator, DPU 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af pladevibrator, DPU til udførelse af timelønsarbejder. 

10.7 Tromle inkl. fører, 1-2 tons 
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af tromle til udførelse af timelønsarbejder. 

10.8 Minigraver inkl. fører, under 4 tons 
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af minigraver inkl. fører under 4 ton som anført til 

udførelse af timelønsarbejder. 

10.9 Minigraver inkl. fører, 4-7 tons 
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af minigraver inkl. fører 4-7 ton som anført til udførelse 

af timelønsarbejder. 

10.10 Gravemaskine inkl. fører, 10-20 tons 
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af gravemaskine til udførelse af timelønsarbejder. 

10.11 Levering og udlægning/borttagning af køreplader 
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning/borttagning af køreplader, inkl. eventuel 

retablering af beskyttet overflade. 

Hvor der under jernpladerne er eksisterende belægning, som skal bevares, skal der leveres og udlægges 

sand under pladerne. 

10.12 Leje af køreplader 
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved leje af køreplader, inklusiv eventuel intern flytning. 
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10.13 Udførelse af ledningsgrav for trækrør, b=30 cm, d=90 cm 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opgravning og retablering af belægninger, inkl. evt. 
mellemdeponi og håndtering af jord. Bortskaffelse af råjord skal ikke være indeholdt i enhedspriserne, da 
dette afregnes under selvstændigt under post 02 Råjord. 
Evt. tilfyldning med BG skal ikke være indeholdt i enhedsprisen, da dette afregnes under hovedposten 
Bundsikringslag af sand og grus. Tilfyldning med BG i stedet for råjord må ikke foretages uden 
forudgående aftale med tilsynet. 

10.14 Trækrør Ø 50 mm PE, at levere og lægge 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af, lægning af og tildækning af PE-rør, Ø 50 mm. 

10.15 Levering og etablering af forkrøppet dæksel over Ø600 mm brønd 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser med opmåling, levering og etablering af forkrøppet dæksel 

10.16 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse  

Enhedsprisen skal dække alle de udgifter, inkl. eventuel erstatning, som entreprenøren måtte have i 

tilfælde af forsinkelse, som bygherren hæfter for, jf. AB 18 § 34, stk. 1 og 2. 

Enhedsprisen skal desuden indeholde de udgifter entreprenøren har i forbindelse med tilsyn og 

vedligeholdelse af entreprisens afspærringsmateriel 

10.17 Afrigning af byggeplads 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med midlertidig nedlukning af byggepladsen, herunder 
evt. fjernelse af materiel og materialer. Enhedsprisen skal endvidere indeholde evt. udgifter til lønninger 
som G-dage for medarbejder og evt. underentreprenører. 

10.18 Tilrigning af byggeplads 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med at genopstarte den midlertidig nedlukket 
byggeplads, herunder tilvejebringe evt. bortkørt materiel og materialer mv. 

10.19 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse med afrigget byggeplads 

Enhedsprisen skal dække alle de udgifter, inkl. eventuel erstatning, som entreprenøren måtte have i 
tilfælde af forsinkelse i periode med afrigget byggeplads, som bygherren hæfter for jf. AB 18 § 34, stk. 1 og 
2.Enhedsprisen skal desuden indeholde de udgifter entreprenøren har i forbindelse med tilsyn og 
vedligeholdelse af entreprisens afspærringsmateriel. 

10.20 Vinterforanstaltninger 

Alle ydelser kan kun efter nærmere aftale med tilsynet komme til udbetaling i vinterperioden fra 1/10 - 
31/3. 

10.20.1 Snerydning og saltning af arealer 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med snerydning og saltning af befæstede arealer så 
som fortove, cykelstier og evt. kørebaner. Enhedsprisen skal desuden dække alle ydelser i forbindelse med 
levering af vejsalt. Ydelsen kommer kun til udførelse efter nærmere aftale med tilsynet. 

10.20.2 Saltning af arealer 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse levering og saltning af befæstede arealer så som 
fortove, cykelstier og evt. kørebaner. Ydelsen kommer kun til udførelse efter nærmere aftale med tilsynet. 
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10.20.3 Levering af 50 mm vintermåtter 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af 50 mm vintermåtter. 

10.20.4 Til- og afdækning med 50 mm vintermåtter 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved tildækning, afdækning og mellemdeponering med 50mm 
vintermåtter pr. gang. 

10.21 Afmærkning, anstilling 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med ekstra anstilling. 

10.22 Afmærkning, anstilling, natarbejde 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med ekstra anstilling om natten. 

10.23 Lille asfalthold, anstilling 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med ekstra anstilling. 

10.24 Stort asfalthold, anstilling 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med ekstra anstilling. 

10.25 Lille asfalthold, anstilling, nat 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med ekstra anstilling om natten. 

10.26 Stort asfalthold, anstilling, nat 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med ekstra anstilling om natten. 

10.27 Udtagning og analyse af borekerner 

Enhedsprisen skal dække af ydelser i forbindelse med udtagning af asfalt borekerner, retablering af 
belægning efter udtagning samt analyse af borekerne samt rapport. 

10.28 Tillæg for bortskaffelse af jord m. brokker (inkl. deponeringsafgifter) 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med bortskaffelse af opgravet materiale med brokker, 
inkl. jordprøver og deponeringsafgifter 

10.29 Opgravning og retablering af prøvehuller for konstatering af ikke påviste 
ledninger og kabler. LxBxH=1m x 3m x 1m 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opgravning og retablering af prøvehuller for konstatering af ikke 

påviste ledninger og kabler. LxBxH = 1m x 3m x 1m 

10.30 SG 0-32, kv. II, at levere og indbygge i gangarealer, t = 200mm 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG 0-32, tilfyldning og 
komprimering i gangarealer som angivet. 

10.31 SG 0-32, kv. II, at levere og indbygge i fortov-overkørsel, t = 150 mm 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG 0-32, tilfyldning og 
komprimering i fortov-overkørsler som angivet. 
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10.32 SG 0-32, kv. II, at levere og indbygge i cykelsti, t = 200 mm 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG 0-32, tilfyldning og 
komprimering i cykelsti som angivet. 

10.33 SG 0-32, kv. II, at levere og indbygge i cykelsti-overkørsler, t = 150 mm 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG 0-32, tilfyldning og 
komprimering i cykelsti-overkørsler som angivet. 

10.34 SG 0-32, kv. II, at levere og indbygge i kørebanearealer, t = 150 mm 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG 0-32, tilfyldning og 
komprimering i kørebanearealer som angivet. 

10.35 SG 0-32, kv. II, at levere og udlægge i varierende tykkelse 

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG 0-32 i varierende tykkelser, 
tilfyldning og komprimering. Herunder den krævede kontrol og dokumentation. 

10.36 OPTION 1: Fleksibelt helleanlæg, at modtage og montere, samt 40 km/t 
zone, at levere og opsætte 

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med modtagelse og opsætning af fleksibelt helleanlæg, 
samt levering og opsætning af tavler og standere for 40 km/t zone. 

- Fleksibelt helleanlæg monteres efter leverandørens anvisning. Anlægget består af 2 stk. fleksible heller, 
der hver måler ca. 1 m x 2,25 m og hver inkluderer 1 stk. D15,2 og 1 stk. N42 tavle samt 2 stk. pullerter, der 
monteres på hellen. (Bygherreleverence, monteres af entreprenøren) 

- 40 km/t-zone består af 3 stk. E53-40/E54-40 dobbeltsidet, inkl. stander. (Leveres og opsættes af 
entreprenøren)[WR1] 

10.37 OPTION 2: Tillægspris for levering af Blå Rønne granitkantsten 

Alle nye granitkantsten ændres fra mørk portugisisk granit til blå Rønne granit. 

10.31.1 Tillægspris for levering af kløvet granitkantsten, Blå Rønne, R>25m 

Enhedsprisen skal dække tillægsprisen ved levering af kløvet granitkantsten, Blå Rønne. 

10.31.2 Tillægspris for levering af kløvet granitkantsten, Blå Rønne, 1,0m<R≤25m 

Enhedsprisen skal dække tillægsprisen ved levering af kløvet granitkantsten, Blå Rønne. 

10.31.3 Tillægspris for levering af kløvet granitkantsten, Blå Rønne, 0,5m≤R<1,0m 

Enhedsprisen skal dække tillægsprisen ved levering af kløvet granitkantsten, Blå Rønne. 

 


