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NOTE

Alle ubenzevnte mal er i meter.

Koordinatsystemet i DKTM4 / ETRS89. 05A 4554-1 A6
Planen benytter ikke ngdvendigvis alle signaturer.

Tegningsnr.:

Projektgrundlag:

Landinspektgropmaling fra den 23. september 2020 - med supplerende opmaling fra den 19.
september 2022 - er udfgrt af Landinspektgrfirmaet LE34 A/S.

Grundkort og matrikelskel - fra Dataforsyningen - er vejledende og uden ansvar.

Annullering af afmaerkning:
Alt eksisterende afmaerkning, som modstrider den midlertidige
afmaerkning, tildeekkes/nedtages eller demarkeres i anlaegsperioden iht.

Vejdirektoratets gaeldende h&ndbog for 'Afmaerkning af vejarbejder m.v.'
og bekendggrelsen 'BEK nr. 818' af 22. juni 2017.

Midlertidigt afmaerkning:

Udfgres/opsaettes iht. Vejdirektoratets gaeldende hdndbgger for 'Faerdselstavler', 'Afmaerkning pa

kgrebanen' og 'Afmeerkning af vejarbejder m.v.', samt jf. bekendggrelserne 'BEK nr. 2510' og 'BEK
nr. 2511" af 09. december 2021 samt 'BEK nr. 818' af 22. juni 2017.

Beskyttelsesniveau 2+3:

Kant- eller baggrundsafmaerkning + Arbejdsfrit omrade > 1,0 meter inkl. bredden af kantafmaerkningen
Hastighedsbegraensning langs arbejdsomradet = 40 km/t

SIGNATURER Affraesning af kgrebaneafmaerkning. Der bgr
/ anvendes skdnsomme metoder (f.eks.
tallerkenfraesning eller vandfraesning)

Arbejdsomrade

Flytbar feellessti med fast belaegning/kgreplader

og afgraenset med afspaerringsgitter 7 # Tavlestander

Flytbar gangsti med fast belaegning/kgreplader
og afgreenset med afspaerringsgitter

/,/////,/,///////////////////, Flytbar vejadgang med fast belaegning/kgreplader

Midlertidige tavler under anlaeg
“ og afgreenset med afspaerringsgitter

Midlertidig gangsti med interim belaegning, hvor )
eksisterende belaegning ikke er jeevn og fast Eksisterende tavler
N42 Kantafmaerkning pr. maks. 10 meter
Eksisterende tavler tildaekkes med
ikke-gennemskinneligt materiale

A39
N44.1/N44.2 Kantafmaerkning pr. maks. 5 meter X

N44 Kantafmaerkning med h&nd- og fodlzegter o
=000
(045 Sparrebom) pr. maks. 3,0 meter o 293 Gult blinksignal

Rev.| Dato Tegn.| Godk

Revisiontekst Rev.| Dato Tegn.| Godk{ Revisiontekst
A RIWI ULVA C5S5 tilfgjet jf. revisionssky d
e
f
Center for Natur, Miljg og Fritid TIf:5692 0000
BO R NH 0 L M S Skovlgkken 4, Tejn Email:nmf@brk.dk
REGIONSKOMMUNE 3770 AIIInge WWWbrkdk
= . Via Trafik TIf:4820 9000
VIatl'aflk Sovej 13 B Email:via@viatrafik.dk
3460 Birkergd www.viatrafik.dk
Projektnr.: Fasebenavnelse: Dato:
. o .
Delte stier pa Tornevarksvej 225011  |Hovdeprojekt 04.04.2023
Projekteret / tegnet: Kontrolleret: Godkendt:
MH SKL UVH
Malforhold: Projektleder i Bornholms Regionskommune
. - Lars Peter Greve
TraflkafVIk“ngSplan 1.250 Tegningsnr.:
Etape 1 Tegningsformat:
Torneveerksvej 1.050 x 297 mm|05A 4554-1 A6
Plotdato:09.05.2023 Filplacering/navn:\\sweco.se\dk\VIA\Sager\Bornholm\Rgnne\Tornevaerksvej - Delte stier\P5 Projektering\C07 Geometri\C07.1 Tegning\I225011_F1_TO05-Trafik


AutoCAD SHX Text
Fodgængere henvises til modsatte fortov

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
Mandag-Fredag 730-830 1330-1500

AutoCAD SHX Text
Skole

AutoCAD SHX Text
0-200 m

AutoCAD SHX Text
3,5t5tt

AutoCAD SHX Text
Ærindekørsel tilladt

AutoCAD SHX Text
Mandag-Fredag 730-830 1330-1500

AutoCAD SHX Text
Åvej

AutoCAD SHX Text
Åvej

AutoCAD SHX Text
Torneværksvej

AutoCAD SHX Text
Torneværksvej 4-12

AutoCAD SHX Text
Torneværksvej 4-12

AutoCAD SHX Text
H. P. Rekers Plads

AutoCAD SHX Text
H. P. Rekers Plads

AutoCAD SHX Text
Torneværksvej

AutoCAD SHX Text
Torneværksvej

AutoCAD SHX Text
Byledsgade 104A - 106

AutoCAD SHX Text
Byledsgade

AutoCAD SHX Text
Byledsgade

AutoCAD SHX Text
Byledsgade 104A - 106

AutoCAD SHX Text
Byledsgade

AutoCAD SHX Text
Sveasvej

AutoCAD SHX Text
40


	Sheets and Views
	05 4554-1


